
DRENCOR - Țeavã corugatã din PEHD pentru drenaj
DRENCOR - Corrugated HDPE pipe for drainage 
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POZARE: Îngropat conform normei SR EN 1610.
LAYING OF THE PIPES: Buried according to SR EN 1610.
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Opțional: Țeava de drenaj se poate livra cu membranã geotextilã.
Optional: Drain pipe can be delivered with geotextile membrane.

Produs 

Material 

Weight

Type

Elongation

Lateral effort

Flow 400 l / sec / m2

515 N / m / 68% - maximum tensile strength

480 N / m / 45% - maximum tensile strength

Pipe joint (prevents peeling and unwinding)

18,5 gr / m

100% poliester

Țesãturã tricotatã rotundã

Product Round knitted fabric

Material 100% polyester

Greutate 18,5 gr / m

Tip Cusãturã îmbinatã (împiedicã dezlipirea și desfirarea)

Alungire 480 N / m / 45% - rezistențã maximã la tracțiune

Efort lateral 515 N / m / 68% - rezistențã maximã la tracțiune

Debit 400 l / sec / m2

Standard de referinþã produs:
Product Reference Standard

SR EN 61386 - 24

Tipo-dimensiuni livrabile
Deliverable type-dimensions

Colaci
Coils

Accesorii
Accesories

ø63 ÷ ø160

ø200

50 m

25 m

Mufã de îmbinare
Pipe joint socket


